1. Покриття з пластичних мас модульне  ТУ У 25.2-32615548-005:2010

Для улаштування поверхні універсального спортивного майданчику  пропонується використання  «покриття з пластичних мас модульне  ТУ У 25.2-32615548-005:2010». Вказане покриття не потребує спеціальної основи і вкладається методом пазлової зборки безпосередньо на бетонну або асфальтову основу. Для вкладання вказаного покриття на основу зі щебеню і гран відсіву використовується спеціальна дренажно-ущільнювальна підкладка.
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Покриття з пластичних мас модульне  -міцне всепогодне покриття с миттєвим   дренажем.  Майданчик  з синтетичного модульного покриття  готовий  до  гри  через 10 хвилин після  дощу.   Ребристість поверхні    плитки   значно збільшує  зчіпку  взуття  з  поверхнею  майданчика  і створює антиковзаючий  эфект.

НИЗЬКІ  ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ  ВИТРАТИ-  не  потрібно красити,  не гниє,   не має проблем с тріщинами. Температура эксплуатации -40 + 60 ° С.  ВИСОКИЙ  РІВЕНЬ ЗАХИСТУ  КОЛЬОРУ  забезпечує  яскраві, стійкі   кольори.


МОБИЛЬНІСТЬ –  швидкий   монтаж и  демонтаж.  ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ   ЯКОСТІ  - высока зносостійкість;  без  запаху;  долговічність.  МАТЕРІАЛ -  екологічна суміш полімерів. Розміри  однієї  плитки   - 330 х 330 х 15 мм,  9 плиток на метр квадратний, вага   - 3,0 кг/м2.
5
   Покриття з пластичних мас модульне  ТУ У 25.2-32615548-005:2010  відповідає санітарним нормам – висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби  № 05.03.02 – 07/95314 від 22.102013р.

Приклади спортивних майданчиків з покриттям  з пластичних мас модульного  ТУ У 25.2-32615548-005:2010:
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  Час побудови –  травень 2012                              Час побудови – серпень 2015                 Час побудови – вересень 2017
